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1 PUNIMET E GERMIMIT/EXCAVATION WORKS

1.1 Pérshkrimi / Description
Gérmimet pérfshijné:

hegjen e shtresés humusore deri né trashésiné e kérkuar (jo mé tepér se 40 cm né thellési), duke pérfshiré
edhe largimin dhe/ose transportin e saj né njé zoné t& caktuar pér depozitim;

gérmim masiv né té gjitha kategorité e dherave dhe shk&mbinjve, ashtu sig parashikohet né projekt, duke
pérfshiré grumbullimin (krijimi i njé pirgu dheu) dhe/ose largimin, ngarkimin dhe shkarkimin e materialeve
t& gérmuara pér mbushjet e trupit té rrugés, ri-mbushje (pér themelet, etj.), dhe p&rdorimin si agregat pér
shtresat e konstruksioneve té barrierave mbrojtése, dhe/ose pér depozitim, né& pérputhje me ményrén e
pérdorimit t& kétij materiali gjaté zbatimit t& punimeve. Né kété proges pune duhet té pérfshihen edhe
gérmimet e nevojshme pér formimin e kaskadave apo shkallézimeve (p.sh. tek usekét, etj.), gérmimet pér
pjesét né gérmim té rrugés, gérmimet e ndryshme népér guroret e materialeve si dhe punime té tjera té
ngjashme qé kryhen pér devijimet e rrugéve, mbrojtjet nga lumenijté, si dhe té gjitha gérmimet masive pér
ndértimin e strukturave;

té gjitha gérmimet e kérkuara pér themelet e strukturave dhe ato té shérbimit apo pér lloje té tjera té
ngjashme (sic jané tombinot, pusetat, drenazhet), né té& gjitha kategorité e materialeve dhe né ¢farédo lloj
thellésie:

o [ m gjerési, dhe

o 1=2m gferési.

Kjo puné duhet t& pérfshijé gjithashtu edhe té gjitha veprimet q& nevojten pér materialet e tepérta té
gérmuara, té cilat duhet té& gérmohen deri né njé kuoté té caktuar, si dhe:

té gjitha gérmimet né thellési pér gropat apo themelet e strukturave qé jané me gjerési mé tepérse 2.0 m,
pér té gjitha kategorité e materialeve dhe deri né ¢farédo lioj thellésie, duke pérfshiré dhe largimin e
materialit té tepért pér né véndin e caktuar té& depozitimit ose né ato pjesé té rrugés ku materiali do té
pérdoret pér mbushjen e trupit té saj, ri-mbushje, dhe si agregat pér shtresat e konstruksioneve t&
barrierave mbrojtése. Kjo puné duhet té pérfshijé edhe gérmimin e materialit t& tepért deri né njé kuoté té
caktuar;

té gjitha gérmimet pér bonifikimin e tokés dhe pér mbrojten nga lumenjté dhe punime té tjera té ngjashme
né té gjitha kategorité e dherave dhe shkémbinjve dhe né thellési e gjérési t& ndryshme. Né listén e kétyre
punimeve duhet té pérfshihen gjithashtu edhe thellimet dhe zgjerimet e kanaleve ekzistuese;

té gjitha gérmimet pér kanalet anésore dhe drenazhimin vertikal t& ujrave qé shtrihen pérgjaté strukturés
sé rrugés, nénshtresat e rrugéve ekzistuese, ku pérfshihet largimi anésor i materialeve dhe/ose transporti i
tyre deri né véndin e caktuar té depozitimit;

té gjitha gérmimet pér shtresat dhe muret mbajtése, ku pérfshihen dhe veshjet me guré, etj. té sipérfageve
té caktuara né projekt pér mbrojtjen nga erozioni apo infiltrimet e ujrave, duke pérfshiré edhe largimin
anésor té materialeve dhe/ose transportin e tyre deri né véndin e caktuar té depozitimit.

Né kéto punime gjithashtu do té pérfshihen:

té gjitha veprimet e nevojshme q& duhen t& ndérmerren né pérputhje me rregullat e sigurimit te
kantjer si¢ jang, pér shémbull, punimet p&r kallépet e pérkohsh&m (pérfshiré dhe projektimin
tyre statike), punimet pér skarpatat, zgjerimet si dhe punime té tjera ngjashme;

té gjitha punimet né lidhje me drenazhimin e ujérave té shiut, pérrenjve dhe atyre néntok
punimeve té ndértimit (pérfshiré dhe operacionet e nevojshme pér pompimin e ujrave), &
drenazhimi té vazhduesh&m e té& kontrolluar t& ujérave, pér parandalimin e akumulimit dhe %Solbimlt/ o Ry
té ujrave nga tokat natyrore té paprekura si dhe té materialit té pérdorur pér mbushje. Brendﬂé\yre My «\‘ Q.\Q/‘t’
punimeve duhet gjithashtu té pérfshihen edhe té gjitha punimet e tjera shtesé pér arsye té devlllm;rt! KR ? A \;7
drejtimit té rrjedhjes sé ujrave sipé&rfaqésore apo pérrenjve; YIS\

largimi, depozitimi, apo shpérndarja e dherave té tepért ose té papérshtatshém edhe né vénde depozltlml
qé ndodhen larg rrugés. Kontraktori do t'i duhet t'i sigurcjé veté kéto vénde pér depozitim dhe i SH
pérpunojé materialet e tyre ashtu sig duhet (pérfshiré kétu shpérndarjen e materialit, mbj "i‘;‘lb
sipérfageve, drenazhimin e tyre, etj.). L
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Té gjitha punimet e pérmendura mé sipér duhet té pérfshihen né ¢mimin njési t& gérmimit. Pér pasojé,
Kontraktori nuk do té& keté asnjé té drejté pér té pretenduar ndonjé pagesé suplementare.

1.2 Materialet Kryesore / Main material
Dherat dhe materialet e shkémbore, té cilét jané nxjerré prej gérmimeve té kryera népér karrierat materialit

apo guroret, do té konsiderohen si materiale bazé pér zbatimin e punimeve té ndértimit.
1.3 Cilésia e materialeve / Quality of material
1.3.1 Klasifikimi / Classification

Té gjitha llojet e dherave dhe materialeve shkémboré qé pérzgjidhen pér punimet e ndértimit jané té
klasifikuara sipas kategorive t& méposhtme:

o dhera pjelloré kategoria |
o dhera 1€ buté kategoria 2
o dhera kohezivé dhe jo kohezivé kategoria 3
o  shkémb i buté kategoria 4
o shkeémb i forté kategoria 5

Klasifikim! | dherave dhe materialit shkémbor né disa kategori bazohet né cilésité e tyre té ndryshme qé
ndikojné né llojet e veganta té punimeve t& ndértimit. Ndérsa makinerité moderne gé pérdoren sot né ndértim
kané ndikimin e tyre pérsa | pérket punimeve té gérmimit, transportimit dhe vendosjes sé materialit (né

vepér).

Tabela 1.1 paraget kategorité e dherave dhe materialit shk&mbor si dhe pérshkruan metodat e gérmimit apo
té pérftimit t& materialeve té tillé, duke dhéné njé vierésim mbi shkallén e pérshtatshmérisé s& pérdorimit té
tyre si dhe t& karakteristikave qé ato kané.

N& rast se gjaté njé gérmimi shtresat e dherave dhe/ose shkémbinjve jané t& ndérthurura né até ményré saqé
Klasifikimi | materialit b&het i véshtiré apo madje | pamundur, atéheré do té duhet gé té pércaktohet njé
kategori e mesme e kétij materiali.

Mbi bazén e kérkesave t& parashtruara né kété seksion duhet té béhet klasifikimi i té gjitha materialeve té
pérftuara nga skarifikimet, gérmimet masive, gérmimet pér themelet, gérmimet pér kanalet e shérbimit,
gérmimet pér gropat e konstruksioneve té ndértesave, gérmimet e kanaleve pér bonifikimin e tokés dhe
sistemimin e lumenjve, gérmimet pér kanalet anésore t& rrugés dhe atyre té drenazhimit vertikal té ujrave
sipérfaqésore, si dhe pér vendosjen e pllakave né sipérfaget e caktuara apo pérgjaté skarpatave pér mbrojtjen
e kétyre té fundit nga erozioni.

Gradimi i Metoda e Vierésimi i fushés
Kategoria Emértimi Pérshkrim! | materialit BRI imit s& pérdorimit
Gjéndet né sipérfage té tokés: Té pérshtatshém vetém sl
Humus dhe torfé té pérziera Bulldozer shtresé rrafshuese pér
1 Dhera pjelloré me materiale zhavoresh - Eskavato;' hedhjen e torfés; té dobét,
natyrore, ranore, lymore e té pa qéndrueshém dhe jo
argjilore rezistent karshi erozionit
Dhera me konsistencé té (=
rrjedhshme (d.m.th. & marrin GO E
lehtésisht formé) deri né D NORE A
2. | ontstets: | veoesc coSkmumen - | T RN ex | Ematnr, |- M PR/ |
pérmbajé material organik P Sulldozer a% /L
(depozitimet kénetore,
materiale t& shkrifta)
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Dhera qé gjénden poshté
shtresés pjelloré dhe kané | | .o o0 ¢ Bulldozer, Aplikohen p&r mbushje né
Dhera Konsistencé me rriedhshméri | 0063 mm Eskavator, giéndje natyrore né kushte
kohezivé dhe mesatare deri né té ngurté | <15m.-%®> | Bulldozer me | té pérshtatshme natyrore;
Jo kohezivé (dhera t& zakonshém, 0.063 mm zinxhiré (né stabiliteti dhe aftésia
materiale t& shkrifta) ose né | <30M-%®>|  agets | mbajtése varen nga ndikimet
giendje t& kompaktuar (réra, - veganta) e jashtme
zhavorre, copa inertésh)
Mergele, flishe, shtresa ““:'l"n:m"" Materiale t& géndrueshém
shk@mbinjsh metamorfiké, >30m-%0> | dragt Bluarje dhe aftési mbajtése t& mirg;
Shi&mb | buté tufé vullkanike, konglomerate, prantuc e materiallt, Kur jané me gradim té
brekge si dhe dolomite, gur¥ | © <300 mm | shogrthim | tj | PErNtetshém pérdoren dhe
gélgeroré dhe ranoré té (né raste t& si material pér mbushje dhe
thérmuar ose té shkrifét. vecanta) shresat e sipérme
Materiale me aftési
Shpérthimi | mbajtése shumé té miré, me
Shimb i forté g;’;'&"‘::’:;imi:n shkembi | materialit, gradimin dhe
(me origjiné mbi 50 m.5% blioge © > 600 forté, Bluarje e tij géndrueshmériné e duhur
sedimentare) | P dut.\et t& shpérthehen ©>600mm | (ng raste té dhe q&, si té tillg, jJané t&
vecanta) pérshtatshém pér mbushje
dhe/ose pérpunim

*Nuk jané klasifikuar shk&mbinjté silkaté me origjiné eruptive

Tabela 1. 1: Kiasifikimi i dherave dhe shkémbinjve




I T LS D U emnsyjElie pel moajygen € Kempes se ures

1.3.2 Cilésia / Quality

para fillimit té punimeve si dhe gjaté progesit t& punés pér kryerjen e ¢do lloj punimi, duhet t& merren
kampione, té cilat jané pérfaqésuese pér té giith& gamén e materialit, pér t& testuar nése ky material éshté
apo jo | pérshtatshém pér t'u pérdorur. Kontraktori duhet t& marré mendimin e specialistéve pérkatés mbi
pérshtatshméring e pérdorimit té materialit pas ¢do gérmimi karakteristik né sasi té konsiderueshme apo
vendndodhje té réndésishme prej sé cilés do t& gérmohen materialet gé mé voné do té pérdoren si aggregate
té ngurta pér shtresat kohezive dhe jo kohezive té bazés sé rrugés, pérzierjeve té betonit, si material pér
mbushje, dhe si material pér ngarkim paraprak dhe mbingarkim. Kur materialet e gérmuara jané parashikuar
pér t'u pérdorur pér géllimet e mésipérme duhet qé para shpérthimit té tyre té largohen materialet e shkrifta
argjilore. Kéto té fundit duhet té largohen prej aty dhe mund t& pérdoren pér mbushje ose t& depozitohen né
vende té& p&rshtatshme pér depozitim sipas propozimit té Kontraktorit dhe pas marrjes sé miratimit nga
Inxhinieri Mbikqyrés.

1.4 Metodat e Zbatimit / Execution method
1.4.1 Té Pérgjithshme / General

Gérmimet duhet té kryhen sipas profileve térthore e gjatésore té rrugés, kuotave té nevojshme, pjerrésive,
dhe thellésive té pércaktuara né projekt zbatimin. Duhet té merren giithashtu né konsideraté dhe cilésité e
kategorive té veganta té materialit, si dhe vetité e materialit t& gérmuar, pér té pérmbushur kérkesat e njé
pérdorimi té& vecanté té tyre. Hegja e humusit duhet té kryhet deri né thellésiné e pérshtatshme pér té gjitha
rastet kur sipas projektit kérkohet gérmim i métejshém dhe pérgatitje e nénshtresés. Dherat pjelloré duhen
larguar né pérputhje me kéto kushte teknike dhe ashtu sic parashikohet né projekt. Materiali i gérmuar duhet
té depozitohet pérgjaté rrugés por, pér té shmangur pengimin e punimeve, duhet t& depozitohet jashté zonés
apo sipérfages sé nénshtresés. Hedhja dhe pérpunimi i materialit né vend-depozitim duhet té kryhet me
kujdes pér té ruajtur cilésiné e dheut pjellor, i cili do t& pérdoret mé voné pér gjelbérimin e faqeve té pjerréta
té skarpateve té rrugés dhe t& sipérfageve té tjera té gielbéra, si dhe pér t& shmangur pérzierjen e kétyre
materialeve me material tjetér jo pjellor.

Né fagen e jashtme té pjesés sé prapme té pirgjeve té dherave pjelloré té depozituar prané rrugés, duhet té
ndértohen drenazhime té kontrolluara qé nuk lejojn& akumulimin ose pérthithjen e ujrave nga kéto dhera si
dhe nga tokat natyrore té paprekura. Kur gjaté punimeve ndeshet né material me aftési t& vogél mbajtése,
atBheré i téré ky material duhet t& mbartet né vend-depozitime té vecanta jashté zonés s& ndértimit (p.sh. né
zona qé ndodhen jashté sipérfaqes sé trupit té rrugés). Kéto vend-depozitime duhet té pérgatiten paralelisht
dhe né ményré proporcionale me progresin e punimeve. cfarédo llo] materiali tjetér gé nuk &shté i
pérshtatshém pér ndértimin e strukturés sé rrugés duhet té largohet. Kontraktori duhet té pérgatisé vend-
depozitimin pér materiale té tilla né vendin e caktuar nga Inxhinieri Mbik&qyrés.

Pérvegse kur éshté pércaktuar ndryshe, materiali | tepért duhet t& pérdoret s& parl pér zgjerimin e trupit t&
rrugés, pér té siguruar mé tepér hapésiré pér parkime dhe pika shikimi panoramike. Kéto vende duhet té
pérzgjidhen nga Inxhinieri Mbikéqyrés.

1.4.2 Gérmimet / Excavation

Gérmimet duhet t& kryhen sipas prerjeve térthore té dhéna né projektin e detajuar teknik ose si 13 / \" e\
e s / ) o’ )

nevojshme. Ato duhet té béhen sipas kuotave dhe pjerrésive té& projektit ose sipas kérkesave té axhinterit - - 5_\\ %7 2\

Mbikqyrés. 2= 4L 2 3) n 1‘:}

22N N s =D

o002 N oF X/
Gjaté punimeve té gérmimit duhet té respektohen té giitha kérkesat e pércaktuara né negulloret\géijuﬁrj@h»_li &; P‘_?:(.(/
teknik n& kantjer (pér vendosjen e shtyllave mbajtése pér kallépét e derdhjeve, mbéshtetjet, tamdﬁ(m“ EK {1?\1\‘-7 4

.l‘.,\‘ i

shkallézimeve dhe masa té tilla té ngjashme); duhet gjithashtu té sigurohet mbrojtja e strukturave ekzistuese st
dhe mjeteve apo linjave t& komunikacionit, ndérsa pér hapésirat publike dhe rrugét qé& do té pérdoren p&r
hyrje-dalje duhet té sigurohet mirémbajtja rutiné e tyre.
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Zakonisht me makineri duhet t& kryhen skarifikimet ose heqja e shtresés pjellore té sipérfaqés sé tokés,
gérmimet masive, gérmimet pér themele, gérmimet pér kanalizimet e linjave t& shérbimeve té ndryshme,
gérmimet pér themelet e ndértesave, gérmimet pér kanalet e bonifikimit t& tokés dhe rregullimin e shtretérve
té lumenjve apo mbrojtjen nga lumenijté, dhe gérmimet pér kanalet horizontale dhe vertikale té rrugés pér
drenazhimin e ujrave sipérfaqésore, si dhe gérmimet pér vendosjen e pllakave né sipérfaget e caktuara apo
pérgjaté skarpatave pér mbrojtjen e kétyre té fundit nga erozioni; kjo gjé béhet pér té pakésuar sa mé shumé
punén me krahé, e cila do t& pérdoret veté&m né rastet kur cilésia e k&rkuar e punimeve nuk mund té arrihet
mé anén e makinerive té& ndértimit, ose né rastet kur pérdorimi i kétyre té fundit do té rrezikonte démtim e
linjave apo tubacioneve té ndryshme (té furnizimit me ujé, etj.).

1.4.2.1 Gérmimet pér lloje té ndryshme dherash dhe shkémbinjsh

Gjaté gérmimit t& dherave me aftési té vogél mbajése, pesha specifike qé ushtrohet mbi kéto dhera nga veté
pesha e makinerisé duhet té& jeté t& paktén aq sa lejohet nga aftésia mbajtése e dheut. Pér formimin e fageve
té pjerréta té skarpatave apo sipérfages sé tabanit apo nén-shtresés sé trupit té rrugés do té nevojitet té
pérdoret pjesérisht edhe puna e krahut, kryesisht pér largimin e dherave té gérmuar qé gjenden té shpérndara
rreth e rrotull né ményré té grregulit. Skarifikimi apo krijimi i pirgjeve me sasi t& médha té materialit té
gérmuar &shté 2akonisht | pamundur té kryhet. Vetém dherat pjelloré jané t& viefshém pér t'u pérdorur pér
mbrojtjen dhe mbjelljen me bar té sipérfageve té pjerréta apo sipérfageve té skarpatave té trupit té rrugés.

Shk&mbinjté e forté, dhe ndonjéheré edhe ata té buté, duhet t& gérmohen me makineri shpimi, me anén e
shpérthimeve (me mina) té zakonshme dhe atyre né thellési, shogéruar dhe me shpérthimin suplementar t&
guréve té médhenj, nése njé gjé e tillé do té kérkohej né projekt né lidhje me cilésiné e p&rdorimit té materialit
té gérmuar. Né rastin e projektimit té pjerrésive té buta duhet t& p&rdoret njé metodé& e pérshtatshme qé
siguron njé shpérthim sa mé t& geté (té materialit).

1.4.2.2 Pjerrésia e fageve té g&rmimit

Pjerrésia e fageve té gérmimit varet nga kategoria e dherave, pérmbajtja e lagéshtisé dhe shtresézimi i
materialit. Kéto cilési mekanike t& dherave jepen me anén e analizave gjeologjike té gertifikuara dhe té
mekanikés s€ dherave. Shtresat e shkrifta t& dheut té cilat hasen gjaté gérmimit, duke p&rfshiré shtresén e
sipérme si dhe shtresat n& mes té tyre, duhet t& pérdoren vetém nése ekzistojné kushtet e pérshtatshme pér
pérdorimin e materialeve té tilla. Sidogoft&, né raste té tjera ato duhen trajtuar sipas kérkesave t& projektit
ose udh&zimeve té Inxhinierit Mbikqyrés. Nése nuk jané t& p&rfshira brenda zérave té tjeré, né kété kategori
punimesh duhet t& pérfshihet pastrimi | té gjitha zonave qé kané nevojé pér marrjen e masave mbrojtése t&
posagme si¢ jané, pér shémbull, masat pér mbrojtjen e zonave prej materiali té shkrifét, xhepat, kavitetet,
burimet ujore, etj. Gjaté kryerjes sé punimeve té gérmimit Inxhinieri Mbikqyrés s& bashku me Kontraktorin dhe
specialistét pérkatés duhet té marrin vendime né lidhje me pjerrésiné e fageve té gérmimit; k&to vendime
duhet té bazohen né cilésité e dherave, studimet gjeologjike si dhe t& kushteve té tjera t& hasura gjaté
gérmimit; kjo gjé duhet t& merret né konsideraté nga Kontraktori gjaté kryerjes sé punimeve.

Né& rastin kur trupi i rrugés do t& pérb&het nga sipérfage té pjerréta me pjerrési jo mé t& madhe se 20", atéheré
procesi i gérmimit té dherave sipérfagésore mund té kryhet né trajtén e shkallézimeve me gjerési nga 1.0 deri
1.5 m. Faget anésore té kétyre shkallézimeve duhet té gérmohen me pjerrési 2:1.

Pér rastet kur pjerrésia e kétyre sipérfaqgeve éshté ndérmjet 20° dhe 30° distanca midis shkall&zimeve
Jeté 1 m. Pér rastin kur kjo pjerrési éshté mé& e madhe se 30° shkallézimet mund té ndértohen pa léné N % ,:)\
hapésiré midis tyre. Pér t& siguruar njé& drenazhim té kontrolluar té ujérave, né zonat prej materiale AY 2N
pjerrésia e shkallézimeve né drejtimin e tyre ballor si dhe até gjatésor nuk duhet té jeté mé pak se 3%:1[!;&(&\ 2/ &)
té tjera kur projekti nuk kérkon ndértimin e shkallézimeve, por nése rezulton se ndértimi i tyre &shté | T ., "'f,, " ~ ,\;; o~ *7
nevojshém, atéheré Kontraktori né bazé té kérkesés sé Inxhinierit Mbikéqyrés &shté i detyruar t' ndéno@ﬂto& ,c‘\"-’\,, :/
shkallézime. ez

Pjesét fundore dhe ato anésore t& gérmimit pér dherat me aftési té vogél mbajtése duhet té jené t& rrafshéta,
kjo gjé mundéson vendosjen n& ményrén e duhur té shtresés sé materialit prej polipropileni dh
sé pérshkrueshme (apo filtruese) prej materiali t& gurts.
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Gjaté zbatimit t& punimeve duhet t’i kushtohet kujdes shmangjes s& démtimit té pjerrésive t& gérmimit.
Démtimet né raste té tilla duhet pér pasojé té riparohen nga veté Kontraktori né pérputhje me udhézimet e
Inxhinierit Mbikqyrés dhe, pér kéto punime shtesé, Kontraktorit nuk | takon qé t& kérkoj& mbulim té
shpenzimeve pérkatése apo ¢farédo lloj pagese tjetér. Nése gjaté kryerjes s& punimeve Kontraktori kryen
gérmime mé t& médha se ato té parashikura (p.sh. tejkalon pérmasat e njé profili t& caktuar), atéheré ai duhet
t'a riparojé kété profil sipas standarteve profesionale dhe né pérputhje me kérkesat e Inxhinierit Mbikqyrés
dhe kostoja e kryerjes sé kétyre riparimeve duhet t& mbulohet nga veté Kontraktori.

14.23  Ujérat e shiut

Punimet e gérmimit duhet té organizohen né ményré té tillé q& t& shmangin ¢do lloj pengese serioze té
punimeve pér shkak té ujrave té shiut apo ¢do burimi tjetér ujrash. Kjo gjé vien né veganti pér rastin e
gérmimit t& dherave. Kujdes i posagém duhet t'i kushtohet largimit té ujrave prej terrenit té gérmuar (pérmes
rrugés mé té shkurtér), si dhe té gérmohet vetém ajo sasi dheu e cila mund té transportohet me anén e
makinerive né dispozicion, ose gé mund té pérdoret menjéheré brenda njé strukture té caktuar. Pasojat e
mundshme duhet té mbarten nga vet# Kontraktori né rast té€ mos respektimit té kétyre udhézimeve, i cili nuk
ka té drejté té kérkojé asnjé lloj mbulimi té shpenzimeve dhe as té synojé té kryejé ndryshime té progedurave
té punimeve, té cilat né ¢do rast do té ishin n& dém té Punédhénésit.

Sirregull, gérmimi i dherave me aftési té vogél mbajtése nuk duhet té lihet i hapur pér njé periudhé té gjaté
kohe; pér kété arsye éshté e nevojshme qé punimet e gérmimit t& jené t& koordinuara me progesin e ri-
mbushjes me material. Ujrat e shiut duhet t& higet me pompé gjaté gjith& kohé&s s& punimeve t& gérmimit
derisa kuota e mbushjes té keté kaluar kuotén e ujérave néntokésoré. gmimin pér ¢farédo démi qé mund té
shfaget n&se nuk kryhet pompimi duhet t'a mbulojé Kontraktori. Démet e pjesshme té sipérfageve té pjerréta
duhet té pastrohen dhe té mbushen me material té pérshtatshém dhe shpenzimet pér to do t'i mbulojé
Kontraktori. Pér shkak té cilésive specifike té dherave pér mbushje, gjat& punimeve té& ndértimit materiali i
gérrmuar nuk duhet té depozitohet né vendin e gérrmimit por duhet menjéheré té ngarkohet dhe
transportohet me automjete. Nése gjaté punimeve té gérmimit té dherave me aftési té vogél mbajtése preket
njé burim uji ose ndonjé kanal pér bonifikimin e tokés, at8heré duhet t& ndértohet njé tombino e pérkohshme
me prerjen e kérkuar térthore. Nése éshté e mundur, duhet shfrytézuar ¢gdo mundési pér devijimin e rrjedhjes
sé njé pérroi né até té njé pérroi tjetér.

14.24 Masat e sigurimit

NE rastet e rrezigeve nga rréshqitjet e tokés apo dherave tek skarpatat e pjerréta, punimet duhet t& kryhen
shkallé-shkallg, né ményré qé té shmanget rreziku nga aksidente té tilla, ose pérndryshe duhet té sigurohet njé
mbéshtetje e pérshtashme me anén e kallépeve mbajtése, veganérisht kur &shté fjala pér lartési té mé&dha (té
fages sé& gérmimit).

Kur pér géllimet e gérmimit pérdoret eksploziv, Kontraktori duhet té punésojé punétoré gé kané trajnimin dhe
kualifikimin e duhur. Gjaté punimeve té& gérmimit ose shpérthimit t& materialeve me eksploziv duhet té
pakésohet né minimum ¢farédo lloj shgetésimi (apo pengese) pér trafikun, njerézit e ambjentin pérreth, té
shkaktuara si pasojé e kétyre punimeve dhe, né kété drejtim, duhen marré masa pér té siguruar vendosjen e
shenjave pérkatése né lidhje me siguring dhe |&vizjen e trafikut si dhe sisteme té& caktuara té sinjalizimi

giitha masat pér eliminimin e tij dhe té p&rballojé té gjitha shpenzimet pérkatése. Nése metoda e
pérdorur nga Kontraktori shkakton démtime t& masivit shkémbor, atéheré Kontraktori duhet t'a
démin e shkaktuar dhe té mbulojé té gjitha shpenzimet pér kryerjen e kétyre riparimeve.

Gjaté kryerjes sé& punimeve té gérmimit né aférsi té ndértesave dhe zonave me trafik duhet té ndétmerren g ",55?"";3: 3 /
masa sigurie shtesé. Gjaté kryerjes sé minimeve ose punimeve t& gérmimit prané kabllove té nymh(tlektukc Qe ‘?\\» 7
dhe telefonike, duhet té zbatohen rregullat né fugi dhe té sigurohet mé paré miratimi nga autoriteti >

kompetent.
1.4.2.5 (Céshtje té tjera pér t'u marré né konsideraté

Gropat e themeleve pér ndértesa duhet t& pérgatiten dhe profilizohen sipas projektit (p&rsa | pér
vertikale, sipérfageve té pjerréta dhe bazés sé gropés). Né kéto punime duhet té pérfshihen gérrhim
sistemin e drenazhimit, gérmimet pér kanalet e tubacioneve qé nevojiten gjaté progesit té ndé
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zhvendosjen e tyre né ato pozicione gé do t& siguronin drenazhimin e duhur té ujrave té shiut dhe burimeve
natyrore. Stabilizimi dhe mbrojtja e fageve vertikale té gropave té themeleve, kur kjo kérkohet pér shkak té
cilésive mekanike té& dherave dhe kushteve gjeologjike, duhet t& kryhet né pérputhje me praktikén
profesionale. Metoda e stabilizimit t& mureve vertikale duhet t& zgjidhet nga veté Kontraktori, i cili éshtéi
detyruar t'a paragesé skemén e tij lidhur me ményrén e stabilizimit (s& bashku me llogaritjet statike) pér t'u
miratuar nga Inxhinieri Mbikqyrés, pérveg atyre rasteve kur njé skemé e tillé &shté e pérfshiré né projektin
teknik dhe &shté zbatuar né pérputhje me t&. Nése gjendja aktuale e punimeve té kryera do té shmanget nga
projekti, atéheré Kontraktori duhet té ndérmarré menjéheré té gjitha masat e duhura dhe té informojé
Inxhinierin Mbikqyr&s pér kéto masa té ndérmarra.

Gjaté gérmimit t& kanaleve pér bonifikim, materiali i gérmuar mund té depozitohet pérkohésisht né njé vénd, i
cili ndodhet né njé distancé té pérshtatshme nga skajii sipérm i kanalit apo nga té dyja anét e tij, nése kioe
fundit lejohet nga kushtet e dherave dhe rrethanat e tjera. Nése kjo gjé nuk &shté e mundur, at&heré
depozitimi mund t& b&het vetém né njérin krah té kanalit. Dherat pjelloré duhet té ndahen prej materialeve té
tjera. Punimet duhet té organizohet né ményré té tillé gé né rast kohe té keqe (me stuhi apo shira t& dendur)
punimet tashmé t& kryera té mos pésojné kurrfaré démtimi. Pér t'u siguruar né kété drejtim duhet q&
Kontraktori t& keté né gadishméri gjaté téré kohés mjete efektive pér drenazhimin e té gjitha liojeve t& ujrave
(duke pérfshiré dhe ujrat e burimeve natyrore). Nése né projekt nuk parashikohet ndonjé pérdorim i caktuari
materialeve t& gérmuara, atéheré pas pérfundimit t& punimeve materialet e tepérta duhet t& shpérndahen
dhe/ose té largohen né drejtim té vend-depozitimeve t& parashikuara pér kété qéllim, por duke siguruar qé
depozitimi i dherave pjellore té b&het né pjesén e sipérme té materialit t& depozituar.

Punimet e gérmimit duhet t& kryhen né até ményré qé té sigurohet pjerrésia térthore dhe gjatésore e kérkuar
sipas projektit teknik. N& parim, ujrat e ndenjura nuk duhet té lejohet té krijohet né& asnjé vend. Té gjitha
rrénjét e peméve, biméve dhe pengesat e tjera té kétij lloji duhet t& priten dhe pastrohen pa pretenduar
marrjen e ndonjé pagesé té veganté pér kété puné.

Kanalet anésore dhe vertikale té& drenazhimit apo shkarkimit té ujrave duhet té gérmohen sipas projektit. Té
gjitha sipérfaqét e gérmuara duhet té jené t& rrafshta dhe té kené pjerrésiné e kérkuar té rrumbullakimin e pér
t& shmangur depozitimin e ujrave té palévizsh&m ose démtimin e dheut natyror ose t& ngjeshur.

Gjaté kryerjes sé punimeve duhet té merret parasysh nga Kontraktori ndikimi i ndryshimeve té mundshme
klimatike me pasoja negative mbi sipérfaget e gérmuara, i cili duhet té marr& masa qé t'i organizojé punimet e
dherave né até ményré qé ato té kryhen né t& njéjtén kohé ose qé kéto punime té& pasohen menjéheré nga
punimet e gérmimit pér kanalet anésore dhe vertikale té drenazhimit t& ujrave. Nése Kontraktori nuk i kryhen
punimet e sipérpérmendura, atéheré shpenzimet pér cfarédo lloj punimesh shtesé si dhe pér punimet e tjera
qé si pasojé do té nevojiten té kryhen mé pas duhet t'i ngarkohen Kontraktorit.

Né rastet e punimeve t& dherave pér formimin e pjesés anésore té trupit té rrugés né toka me aftési té vogeél
mbajtése, duhet qé para kryerjes sé kétyre punimeve ose paralelisht me punimet pér nivelimin e tokés té
ndértohen kanale anésore drenazhimi pérgjaté anés sé poshtme té trupit té rrugés. Pas mbarimit té punim

pérdoren pér drenazhim.
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Gérmimet pér vendosjen e pllakave né sipérfaget e caktuara apo pérgjaté skarpatave pér mbrojtjence kétyre té /’ ) ’uiJ =
fundit nga erozioni duhet té kryhen né ményré té pérpikté sipas projektit ose sipas udhézimeve té in, fre] k;-g’g '\’/
Inxhinierit Mbik&qyrés. Sip&rfagja e tabanit apo nén-shtresés sé rrugés, i cila éshté parashikuar té vi e i‘s-'.g."},"r ¢<'\"V_<’}"
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guré apo me ndonjé shtresé tjetér mbrojtése karshi erozionit ose infiltrimeve, duhet t'u pérgjigjet kush
posagme né varési té llojit t& veshjes apo shtresés mbrojtése té parashikuar nga projekti.

1.43 KompensimiiVolumeve E NG
AANGNVTEN L K

Materialet e gérmuara duhet t& pérdoren sipas ményrés sé paragitur né projektin teknik, qé S?GQHS tég
parashikon realizimin e punimeve t& kontraktuara (sig jan& mbushjet pér trupin e rrugés, rm@@q”

wh, \




specmimet 1eknike — Naernyra emergjente pér mbajtjen e k&mbés s& urés

gropave, et].). Pjesa e mbetur e materialit ose dherat e papérshtatshém pér ndértim duhet té pérdoren sipas
projektit ose té transportohen né vend-depozitimet e caktuara pér materialet e papérdorshme. Kosto e
ngarkimit, tranportit, shkarkimit, shpérndarjes dhe rrafshimit t& materialit t& tepért si dhe ri-mbushja me
material (e gropave, etj.) e mé pas kompaktimi i tij duhet té pérfshihen né ¢mimin njési. Kur &shté e
nevojshme, Inxhinieri Mbikqyrés duhet té japé udhézime té holl&sishme pér rastet kur pérdorimi | materialeve
té gérmuara t& dherave dhe shkémbinjve nuk &shté pércaktuar né projekt. N& parim, volumet gé& jané
parashikuar té pérdoren pér kompensim duhet té zbatohen né pérputhje me projektin.

1.4.4 Karrierat e Materialeve

Nése projekti pércakton pérdorimin e materialit nga karrierat dhe nése shfrytézimi i tyre éshté i lidhur me
koston, atéher& duhet q& Kontraktori dhe Inxhinieri Mbikqyrés té kryejn& sé bashku shqyrtimin e karrierés sé
caktuar pérpara pérdorimit t& materialit té saj. Raportet sondazheve té pérftuara né kété ményré, té
miratuara dhe té firmosura nga té dyja palét, duhet t& p&rdoren si bazé pér llogaritjen e volumeve té
disponueshme.

Kontraktori duhet:
o (& propozojé masal pér trajtimin e peisazhit pas shftrytézimit 1& materialit 1@ karrierés;
o (& sigurojé miratimin e Inxhinierit Mbikgyrés pér ményrén e propozuar 1€ trajtimit (& karrierés;
o 18 kryejé rehabilitimin e karrierés né pérputhje me propozimin e miratuar.

Nése pér karrierén qé duhet pérdorur nuk jepet asnjé lloj specifikimi n& projekt, ndérkohé q& ky | fundit
parashikon sigurimin e sasive té konsiderueshme t& materialit té cilat &shté e garté se nuk mund t& giendet
prané zonave ku do t& kalojé rruga, atéher& pér sigurimin e kétyre sasive té nevojshme té materialit nga
karrierat do té jeté pérgjegjés veté Kontraktorl. N& raste té tilla duhet q& Kontraktori (me shpenzimet e veta)
18 vértetojé cilésiné dhe sasiné e materialeve té karrierés qé jané té disponueshme dhe t'ia parashtrojé kété
karrieré pér miratim Inxhinierit Mbikqyrés (duke pérfshiré dhe planimetrité e prerjet térthore té saj).

Planimetria e karrierés duhet té tregojé gjithashtu edhe vendndodhjet se ku do té depozitohet dherat pjellore,
tepricat e tjera t& materialeve, si dhe materialet e papérshtatshme pér ndértim. N& bazé t& kétij propozimi, si
dhe té vértetimit t& cilésisé sé materialit, Inxhinieri Mbikgyrés do t& japé miratimin e tij p&r pérdorimin e
karrierés né fjalé.

Kontraktori duhet té sigurojé miratimin e Inxhinierit Mbikqyrés né kohén e duhur pér gfarédo lioj ndryshimesh
t& mévonshme né shftrytézimin e karriergs (si¢ 8shté zgjerimi ose rritja e thellésisé té karrierés). Té gjitha
shpenzimet pér punime té tilla, té cilat nuk jané té pérfshira né projekt, duhet té shlyhen nga veté Kontraktori.
Kétu do té hyjné dhe kostot e zhdémtimeve pér pérdorimin e tokave té punueshme, tokave té tjera, si dhe pér
¢do démtim tjetér té shkaktuar né kéto rrethana.

Gjaté hapjes sé karrierave pér shfrytézim duhet té sigurohet drenazhimi | nevojshém i ujrave té shiut dhe atyre
néntokésore.

1.4.5 Ndérhyrjet dhe Procedurat e tjera
Ndérhyrjet pér ndértimin e kanaleve té ndryshme té shérbimit dhe/ose progedurat dhe me
kryerjen e kétyre punimeve mund t& merren pérsipér nga veté Kontraktori, nése kéto me

té shkaktojné pasoja negative mbi cil&siné e punimeve té kryera pér riparimin e té cilave
kérkojé asnjé lloj pagese shtesé pér kéto punime. oT?

1.4.6 Pengesat 20, N
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Nése gjaté gérmimit hasen né pengesa té papritura, té tilla si: tubacione, kabllo, kanale, elen\e%géﬁé&ﬁ‘ﬁ&:i, :
mbeturina té strukturave, guré t& m&dhenj, guré pér vendosjen e kufinjve ose objekte t& tjera t& nglashime,
atéheré duhet g& pér té té informohet menjéheré Inxhinieri Mbikqyrés. Pas késaj, Inxhinieri Mbikqyrés duhet
té pércaktojé masat qé duhen ndérmarré nga Kontraktori.
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Masat mbrojtése q& duhet t& ndérmerren nga Kontraktori né lidhje me strukturat, tubacionet, kanalet e
drenazhimit, kabllot, dhe elementét e tjeré té ngjashém duhet té jené né pérputhje me rregulloret dhe
udhézimet e institucioneve pérkatése.

1.4.7 Hapésira e Punés, Tabani dhe Sipérfaget e Pjerréta

1.4.7.1 Hapésira e punés né gérmimet e themeleve dhe hapjen e gropave té ndértesave

Nj& hapésiré me gjerési jo mé té vogél se 50 cm do té pranohet pér Kontraktorin si hapésira e nevojshme pune
midis strukturés qé duhet ndértuar dhe fages vertikale té gropés sé gérmuar té ndértesés. Mé poshté jepen
gjerésité e hapésirave té punés qé konsiderohen si té pranueshme:

©  né rastin e hapjes sé gropes sé ndértesave pa kundérmbéshtetje, kjo hapésiré do 1€ jet€ distanca horizontale e matur
midis rrézés sé pjerrésisé sé faqes s& gérmuar 1€ gropés dhe fages sé jashtme 1€ murit, ose faqes sé jashime 1€
kallépit 12 strukturés q¥ do 12 ndértohel;

o  nérastin e hapjes sé gropés sé ndértesave me mbéshtelje 1é fageve anésore 1€ saj, kjo hapésiré do té jeté distanca
midis ketij elementi mbéshtetés dhe fages sé jashtme 1& murit, ose fages sé jashtme 1€ kallépit & strukturés qé do 1&
nderiohet. Sidogofié, gérmimet shiesé n& hapésirén e punés midis fageve 1¢ gropés dhe murit pref betoni nuk do 1&
pranohen pér rastet kur gjaté progesit té derdhjes s& beionit ky i fundit kapérderdhet jashté kallépéve 1€ murit.

Né rastin e gérmimit té kanaleve pér shérbimet, gjerésia maksimale e hapésirés sé kérkuar té punés (nése nuk
kérkohet ndryshe né projekt) do té konsiderohet 40 cm mé tepér se gjerésia e diametrit t& jasht&m ose
maksimumi i gjerésisé sé prerjes térthore té njé tubacioni, por jo mé pak se 60 cm e gjerésisé sé pérgjithshme
té gérmimit pér kanalet e shérbimit me thell&si jo m& t& vogél se 2.0 m, dhe gjerési jo mé té vogél se 80 cm né
rastet e thellésive mé té médha. Pér kanalet qé nuk kané kundé&rmbéshtetje té fageve anésore gjerésia e
fundit t& kanalit do t& jeté gjerésia e tij, ndérsa pér kanalet me mbéshtetje anésore kjo do t& jeté hapésira
midis kétyre mbéshtetjeve.

14.7.2 Tabani

Gjerésia e tabanit, ku pérfshihet dhe hapésira e nevojshme e punés, &shté e pércaktuar né projekt. Né kété té
fundit pércaktohet gjithashtu dhe kuota pérfundimtare e sip&rfages sé& tabanit té rrugés ose té objektit.
Sipérfagja e pjesés fundore té gérmimit duhet té jeté horizontale, por né rastin e thell&sive t& ndryshueshme
ajo duhet té krijohet né trajtén e shkallézimeve. Tabani i kanaleve té shérbimit dhe atyre té drenazhimit duhet
t& keté formén dhe pjerrésiné e duhur sipas projektit. Nuk lejohet g& materiali i tabanit t& gérmimit té jeté |
dob&suar né zonat mbi té cilat do t& ndértohen themelet. Ajo duhet té jeté e mbrojtur nga démtimet qé mund
té shkaktohen gjaté transportit, skarifikimit, shpérlarjes sé grimcave t& materialit, ose nga veprimi | ngricave.
Menjéheré para derdhjes sé& betonit ose fillimit t& punimeve té muraturés, tabani i démtuar qé pérbéhet nga
dhera kohezivé duhet t& gérmohet dhe té zévendé&sohet (me material tjetér). N& raste té& ngjashme, pér dherat
jo kohezivé éshté e nevojshme qé tabani t& kompaktohet si¢ duhet. Tabanet e gérmimeve pér themelet,
gropat e ndértesave, kanalet e drenazhimit té ujrave, ose pér rregullimin e shtratit t& lumenjve, si dhe kanalet
¢ bonifikimit duhet té profilohen né ményré té pérpikté sipas projektit. Nése nuk éshté parashikuar ndryshe né
projekt, shmangia e lejuar nga kuota e projektit do té jeté + dy cm. Rrafshtésia e tabanit té gérmimit, e matur
me njé shufér 4 m té gjaté, mund té ndryshojé né ¢do drejtim deri né tre cm.

duhur | punimeve pér themelet né dherash kohezivé, shtresa e fundlt e gérmimit (me thell&si

duhet té gérmohet por duhet té lihet si shtresé mbrojtése karshi démtimeve té mundshme. Njé'shhza e tﬂlE n ¢ =
duhet t& gérmohet menjéheré para fillimit té punimeve té ndértimit (pér derdhjen e betonit, vehﬂQSJen q;[ h‘ W/
tubacioneve, etj). \"4 NiST s \f :

Kontraktori mund té vazhdocjé me punimet e tjera té ndértimit vetém kur njé gérmim &shté pérfunduar dhe
pranuar mé paré népérmjet njé miratimi me shkrim (nga Inxhinieri Mbikqyrés).
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1.4.7.3  Pjerrésité e fageve anésore té& gropave pér themelet e ndértesave pa mbrojtje té kétyre fageve
Pjerrésia e fageve té gropave pér themelet do té varet nga cilésité e materialit dhe nga koha gjaté sé cilés
gropat do t& mbeten t& hapura. Duhet gjithashtu té merren né konsideraté edhe té gjitha ngarkesat apo
vibrimet qé rrjedhin nga punimet e kryera né grop&n e themeleve si dhe pérreth saj.

Shkalla e pjerrésisé pér materialet qé kané tendencé té thahen, pérthithin ujrat, t& ngrijné ose té gedojné
duhet té jeté mé e vogél dhe duhet, gjithashtu, t& merren té gjitha masat e duhura né ményré qé té sigurohet
drenazhimi i ujrave si dhe té parandalohet ¢farédo lloj d&mtimi tjetér. Me p&rjashtim té rasteve kur nuk &shté
e pércaktuar né projekt, ¢éshtja e pércaktimit té shkallés sé pjerrésisé do té lihet pér t'u zgjidhur nga veté
Kontraktorit, por pér kété gjé duhet t& sigurohet mé paré miratimi i Inxhinierit Mbikqyrés. Sigurimi dhe
mirémbajtja e sipérfageve t& pjerrésive gjaté progesit té& ndértimit, duhet té béhet nga veté Kontraktori.

Né skajin e sip&rm té faqeve té pjerrta duhet té parashikohet ndértimi i nj& bankine me gjerési prej jo mé pak
se 60 cm, i cili luan rolin e hendekut prej dheu.

1.5 Cilésia e Punimeve / Quality of works

Punimet e gérmimit duhet t& kryhen né& ményré t& tillé q& té sigurohet cilésia e kérkuar pér to dhe qé
pérputhen me kérkesat dhe specifikimet e dh&na né kéto kushte teknike. Sipérfaget e mbaruara té gérmimeve
duhet té pérfundohen né pérputhje me specifikimet e dhéna né projekt.

Shmangjet e lejuara té rrafshtésisé sé sipérfageve té gérmuara pér gérmimet masive, t& matura me njé shufér
me gjatési pre] katér m, do té& jené si mé poshté:

o jo mé tepér se 3 cm, né rastin e dherave;

o jo mé tepér se 5 cm, né rastin e shkémbinjve.

Gérmimet pér kanalet anésore dhe ato té drenazhimit vertikal té ujrave t& rrugds, kanalet pér rregullimin e
rrjedhés s& lumenjve si dhe kanalet pér bonifikimin e tokés duhet té kryhet né até ményré qé té sigurojé
kullimin e papenguar té ujrave. Kur né projekt &shté parashikuar qé gérmimet e pérmendura mé sipér té
shérbejné edhe pér vendosjen e shtresave mbrojtése kundér erozionit apo pér kryerjen e korrigjimeve té
ndonjé lloji tjetér, atéheré kéto gérmime duhet té zbatohet né pérputhje me masat e dhéna né projekt. Nuk do
té lejohet asnjé lloj ndryshimi si rezultat i té cilit do t& zvogélohej trashésia e shtresave mbrojtése kundér
erozionit ose zvogélimi i struktur&s sé& kérkuar t& njé kanall. Gjaté kryerjes sé punimeve té gérmimit,
Kontraktori duhet té informojé Inxhinierin Mbikqyrés mbi té gjitha problemet e hasura gé mund té ndikojné
mbi cilésiné e punimeve t& k&rkuara sipas kétyre kushteve teknike. Nése Kontraktori nuk vepron né kété
ményré, atéheré ai do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kryerjen e té gjitha riparimeve té mundshme qé mund
té vijné si pasojé e késaj, si dhe duhet té pérballojé veté té gjitha shpenzimet pér kéto riparime. Kontraktori do

L€ jeté pérgjegjés pér kryerjen e té gjitha testeve rutiné t& punimeve sipas kérkesave té parashtruar né kéto
kushte teknike.

1.6 Kontrollii Cilésisé / Check of quality

1.7.1 Matja e Punimeve

Matja e punimeve té kryera duhet té béhet né pérputhje me kérkesat e méposhtme:
o  1& gjitha gérmimet pér skarifikimin e shiresés sé humusit, gérmimet masive, gérmimet pér theme
shérbimit, gérmimel pér gropat e ndértesave, gérmimet pér rregullimin e rijedhés sé lumenjve,

nevojshme pér veshjen e skarpatave apo vendosjen e shiresave mbrojtése pér mbrojtjen nga erozioni apo infiltrimet
€ ujrave duhel (& maten né ményré 1€ 1illé qe 1¢ tregojné sasité faktike 1é gérmuara, 1é matura né metér kub,
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o  périé percaktuar sasité faktike 1€ gérmuara Eshié e nevojshme 1 pérdoren prerjet térthore, (¢ cilat duhet 1&
vendosen para fillimit dhe gjaté 1 zbatimit 1¢ punimeve t& gérmimit. Pér kété duhel 1& mate! sipérfagja e prerjes
térthore. e matur nga skaji { sipérm i gérmimit deri né tabanin e 1ij;

o  gjaté percaktimit 1€ volumeve faktike 1& gérmimit duhel (¢ merret né konsideraté irashésia e shiresave 1€ veganta,
kategoria e materialit 1& gérmuar si dhe distanca midis prerjeve 1érthore. V'olumet fakiike duhet 18 pérdoren vetém
né pérputhje me ¢mimet njési té llogaritura, nése ato jané brenda pershkrimir (& punimeve 1é dhéna né projekt ose
ndryshimeve (¢ miratuara apo 1€ kérkuara nga Inxhinieri AMbikqyrés.

Pérsa i pérket matjeve té punimeve té gérmimit, duhet vecanérisht t& merren parasysh edhe géshtjet e
méposhtme:
o  gjaté skarifikimit s& shiresés s& sipérme 1¢ humusit, irashésia e késaj shiresé nuk duhet 1€ jeté mé e madhe se 40 cm;
o  pérrastin e gérmimeve masive nuk do t& merren parasysh deformintet e mundshme g& mund 1€ hasen si lentat,
xhepat apo boshlléget me sipérfaqe (& prerjes t8rthore mé té vogél se njé m?, ndésa ato me pérmasa mé 1& médha
duhet 1€ zbriten nga sipérfagja e pérgjithshme e gérmimit sipas kategorive 1é ndryshme té materialit;
o gjaté kryerjes sé punimeve 18 gérmimit pér themele, kanalet e shérbimit dhe gérmimet pér gropat e ndértesave,
kostoja fakiike e gérmimit 1& kryer duhet té llogaritet mbi bazeén e pércaktimeve 1é dhéna né kéto kushte teknike;
©  pérté pércakiuar thellesing mesatare per tipet e mésipérm (& gérmimit, si nivel reference duhet 1& merret kuota
mesatare ndérmjet terrenil dhe preijes terthore (& gérmimit;
©  né rastet e gérmimit pér kanalet e drenazhimit, niveli i referimit do 1é llogaritet si lartési mesatare ndérmfet kuotés
5@ tokés dhe asaf 1€ prerjes térthore té gérmimit, qé pérjagéson vierén mesatare 1€ té dyja kuotave i€ terrenit né
gjendjfen e tif natyrore né e skajshme 1é kanalit.

| téré materiali i gérmuar qé do té pérdoret pér géllime té tjera por jo si material pér mbushjen e trupit té
rrugés apo si material pér ri-mbushje, nése nuk z8vendésohet me material té ri nga karrierat pa kérkuar pér
kété pagesé shtesé, duhet té zbritet (apo higet) gjaté pércaktimit té volumeve pér efekt té llogaritjes sé kostos.

1.7.2 Pranimi i Punimeve

Punimet e kryera duhet t& merren n& dorézim né pérputhje me kérkesat e parashtruara né kéto kushte
(teknike).

1.8 Llogaritja e Kostos / Cost estimate

Punimet e kryera duhet té llogariten né pérputhje me kérkesat e parashtruara né kéto kushte (teknike).
Pér volumet e pércaktuara sipas seksionit 1.7.1, kostot duhet té llogariten mbi bazén e ¢mimit njési té
kontratés pér m*® material té gérmuar, t& ndara pér ¢do kategori t& materialit. Né k&t& ¢mim njési duhet té
pérfshihen:

o 12 gjitha punimer qé kané 1é béjné me gérmimin, ngarkimin, transportimin dhe depozitimin e materialit, n& vendin e
paracaktuar né af¥rsi 1& veprés apo né njé vend-depozitimi 1é vegante, té kryera né pérputhje me projektin ose
udhézimet e Inxhinierit Mbikqyrés;

o 1@ gjitha punimet e pasirimit (hegja e rrénjéve té peméve dhe shkurreve), si dhe gérmimit 1€ dherave me afiési (&
vogél mbajtése dhe me plasticitet 1€ larté deri né konsistencé viskoze;

o (€ gjitha punimet qé kané lidhje me depozitimin e materialit dhe pérgatitjen e vend-depozitimeve 1&
1€ pérhershme gé do 1¢ shérbejné pér depozitimin e materialeve 1€ tepért ose papérshiatshém;

©  sigurimin e tokave 1& pérshiatshme pér krijimin e vend-depozitimeve 1€ pérhershme apo 1€ pérkohs

kétu edhe kostot pér kryerjen e démshpérblimeve pérkatése;

rrafshimin e 1€ gjitha zonave té gérmimit si dhe tokave 1€ prekura prané tyre;

pastrimin e terrenit pas pérfundimit 1& punimeve dhe largimin e materialii té tepért; LAt

hegjen e 1€ gjitha pengesave té hasura gjaté punimeve, pérve atyre me réndési historike dhe hduavs.s L g ,\&V’ Q}“; ;
mirémbajtjen e punimeve té kryera deri né pranimin pérfundimtar 1¢ tyre. é Z’;‘R AN

Pérvegse sa mé sipér, né rastin e gérmimeve masive gmimi njési duhet té pérfshijé edhe elementét e / NisT

méposhtém:

©  pérgatiljen e fageve 1€ pjerréta dhe hegjen e bliogeve 1€ gurit e mbeturinave (€ fjera nga kéto Jage:

©  gérmimin e shkallezimeve, (€ cilat duhet (€ kryhen ose pér shkak 18 kérkesave 1 projekiit ose si pasojé
konkrete gé hasen gjaté punimeve né terren.

7
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N& rastin e té gjitha llojeve t& gérmimit pér themele apo kanale shé&rbimi, gmimi njési duhet té pérfshijé dhe sa
mé poshté vijon:
o  stabilizimin e dulnur 1 fageve anésore dhe vendosjen e kallépéve per faget e themeleve ose té kanaleve 1€ shérbimit.

N& rastin e gérmimit pér hapjen e gropave t& themeleve pér ndértesat, gmimi njési duhet té pérfshijé ndérmjet
té tjerave dhe sa mé poshté:
o sigurimin e kallépéve 1& duhur q& do 12 montohen né gropén e gérmuar (¢ themeleve;
o kthimin né gjendjen fillestare té strukiurave dhe sipérfageve té prekura;
o kallépét mbéshtetés dhe mbrojiesit e nevojshém 1€ fageve anésore 1€ pjerréta té gropés sé themeleve 1€ ndértesave.
N& rastin e gérmimit pér rregullimin e shtretérve té lumenjve dhe ndértimin e kanaleve té bonifikimit té tokés,
¢mimi njési duhet té pérfshijé gjithashtu dhe sa mé poshté:
o  punimel e sheshimit 1€ sipérfages s tabanit dhe skarpatave anésore & rrugés né pérputhje me projektin pér
vendosjen e shiresave mbrojtése karshi fenomeneve 1€ erozionit apo inflitrimit 1€ ujrave; kjo klauzolé gjen zbatim
edhe pér rastet kur kéto punime kryhen pérgjaté kanaleve ekzistuese.

12
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2 MBUSHIJET PER TRUPIN E RRUGES, THEMELET, SHTRESAT
MBROJTESE PREJ MATERIALI TE THYER, SHTRATI | RRUGES,
NDERTIMET PREJ DHERASH TE NGJESHUR / FILLING FOR ROAD
SECTION, FOUNDATIONS, LAYER COVER FROM BROKEN MATERIAL,
ROAD SECTION, BUILDING FROM COMPRESSION SOIL

2.1 Té Pérgjithshme / General

Né ké&to punime do t& pérfshihet sa mé poshté vijon:

o shpérndarja me makineri e materialit pér mbushje:

o shpérndarja me makineri dhe/ose me doré e materialit pér mbushje né gérmimet pér themele, kanalet e shérbimit,
gérmimel pér gropat e ndériesave, kanalet pér sistemimin e lumenjve dhe bonifikimin e tokés, kanalet anésore dhe
ato vertikalé (& rrugéve pér drenazhimin e ujrave;

o shpérndarja me makineri dhe/ose me doré e shiresés mbrojtése té agregatit 1¢ thyer né pjesé! e pasme 1€ strukturave
si dhe pjesét e kalimit nga gérmimet né nfé masiv shkémbor drejt zonave né mbushje té trupit 1& rrugés;

o  shpérndarja me makineri dhe/ose me doré e materialil né shiratin e rrugés sipas specifikimeve 18 projektit dhe/ose
sipas udhézimeve 1& Inxhinierit Mbikgyrds. si dhe kétyre kushteve teknike;

o  spérkatja me ujé, pérzierja, rrafshimi, dhe ngjeshfa e materialeve pér formimin e trupit 1é rrugés, materialit pér
mbushje themelesh, té shtresave mbrojtése prej materiali 1€ thyer, né pérputhje me ményrén e dhéné dhe sipas
cilésisé sé percakiuar né projekt dhe kéto kushte reknike;

o  shpérndarja me makineri e materialit, gé do 1€ pérdoret pér parangarkimin dhe mbingarkimin e zonave té
pércaktuara né projekt, né pérputhje me kéto kushte teknike;

o ndértimi i shiratil 1€ rrugés né madhésiné dhe cilésiné e percaktuar né projeki dhe né kéto kushee reknike;

©  ndértimi i konstruksioneve prej dherash té ngjeshur (1¢ pérzier) né zonat e pércaktuara né projeki dhe né pérputhje
me kéto kushte teknike, duke pérfshiré transportin dhe vendosjen né vepér 1€ dherave kohezivé.

2.2 Materialet Kryesore / Main material
22,1 T& Pérgjithshme / General

Materialet g€ mund té pérdoren pér mbushjen e trupit t& rrugés, themeleve, ndértimin e shtresave mbrojtése
prej materiali té thyer dhe shtratin e rrugés pérfshijné lloje t& pérshtatshme dherash té lehté e té rénd§,
shkémbinj té forté e t& buté, hirat e termocentraleve dhe impianteve té ngrohjes géndrore. K&to materiale nuk
duhet t& pérmbajné dhera me aftési t& vogél mbajtése dhe materialet tjera, té cilat mund t& ndryshojné
cilésité e tyre fizike dhe mekanike si rezultat i progeseve t& ndryshme biokimike. Materialet qé do t& pérdoren
pér mbushjen e trupit té rrugés, themeleve, ndértimin e shtresave mbrojtése prej materiali té thyer dhe
shtratin e rrugés mund t& sigurohen nga gérmimet e kryera brenda hapésirés sé rrugés dhe/ose karrierat. Pér
ndértimin e konstruksioneve prej dherash té ngjeshur duhet té pérdoren vet&m dhera kohezivé (argjila, dhe
argjila lymore).

Pér pérmiré&simin ose stabilizimin e materialeve natyrore qé pérdoren pér mbushjen e trupit té
themeleve, ndértimin e shtresave mbrojtése prej materiali té thyer dhe shtratin e rrugés lejoh.

pocolanike dhe metalurgjike, si dhe hirat Kétyre té fundit u shtohet sasia e duhur e gélgeres ecula ngihtﬁon o EJ =
né ngjizjen dhe vetité e tyre (pér llaget e pérbéra prej hirash). Gjithashtu, mund té pérdoren é&i\emteﬂlh_t/ (;?‘ - ¢
lidhés prej katrani dhe bitumi. O o o

i SvuL
223 (Cilésia e Materialeve / Quality of material "'\’\, PriA

Materialet & pérdoren pér mbushjen e trupit té rrugés, themeleve, ndértimin e shtresave mbrojtése préj
materiali té thyer, ndértimin e bazamentit té rrugés dhe ndértimin e konstruksioneve prej dherasl;,ﬁtgﬂghur
duhet t& pérbéhen nga dhera dhe materiale té gurté té klasifikuara né pérputhje me seksionit ;&L

materiale duhet té plotésojné kushtet e méposhtme: [N e {b\
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o lageshiia e materialit duhet (& jet¢ e 1illé qé 1€ sigurojé dendésing e duhur pas ngjeshjes;
o niveli i humusi né material sipas ftestit kaloromeirik 1é ‘Abrams-Harder . gé shprehet me anén e shkallés sé
ngjyrosfes s& solucionit 1€ sodés kaustike, nuk duhet 1é kalojé ngjyrén e verdhé e errét

2.2.4 Dherat / Soils

Pérshtatshméria e pérdorimit té dherave duhet té pércaktohet n&pérmjet kryerjes sé& testeve paraprake té
mostrave karakteristike té dheut, t& marra né vendin e gérmimit dhe/ose nga karriera e materialit. Pér dherat
duhet té& verifikohen cilésité e méposhtme:

o pérmbajia e lagéshtisé;

o  pérmbajta optimale e lagéshtisé dhe dendésia inaksimale sipas testit standart té ngjeshjes sé Proktor-it;

o  kufijté e konsistencés;
permbajtja e humusit dhe e materialeve organike.

Llojet e argjilave me plasticitet mesatar dhe té larté (me kufi té viskozitetit WL 35% dhe indeks té plasticitetit Ip
12%) nuk duhet t& lejohen té jené pjesé p&rbérése e shtresave pérfundimtare, pérveg rasteve kur ato jané
kimikisht té stabilizuara. Kriteri kryesor pér pércaktimin e pérshtatshmérisé sé dherave pér stabilizim kimik
éshté rezistenca karshi ndryshimeve t& kushteve t& motit t& dherave té stabilizuar kimikisht. Lakorja e
granulometrike pér ndértimin e konstruksioneve prej dherash té ngjeshur duhet t& jené brenda kétyre kufijve:

o

Viera kufitare e
Diametri i

prerjeve térthore
kokrrizés, mm

% m/m
0.002 4070
0.02 50—90
0.09 85—100

Tabela 1. 2: Kufijté e vijés granulometrike pér dherat
Koeficienti | pérshkueshmérisé sé ujit pér dherat kohezivé qé p&rdoren né& ndértimin e konstruksioneve prej
dherash té ngjeshur duhet té jeté:
k2 10%cm/s
Lloji dhe numri i testeve duhet té caktohet nga Inxhinieri Mbikqyrés.

2.2,5 Materialet e Shkémbore/ Rock material

Pérshtatshméria e pérdorimit té materialeve shk&mbore duhet t& pércaktohet pérmes kryerjes sé testeve
paraprake té mostrave karakteristike t& marra nga karrierat. Pér k&to materialet duhet t& verifikohen cilésité e
méposhtme:

o  granulometria;

o pérmbajija maksimale e lagéshtisé dhe dendésia maksimale sipas festit 1€ modifikuar & Proktor-it;

o  pérmbajtja e humusi.

Koefigienti i mosvazhdueshmérisé sé granulimit t& materialeve té gurté U = d60/d10 qé pérdoren pér mbushje,
shtresa té sipérme dhe shtresa pér nivelim, duhet té jeté sé paku gjashté.

dimensionimit té trasesé sé shtresave), ai mund té pérmbajé:

% kurUzx15: -
©  né vendin e depozitimil 1¢ malerialit, jo mé tepér se 5 m.-% e kokrrizave mé 1& médha se 0.0063 by 4 .
©  pérmaterialin e vendosur né vepér, jo mé tepér se 8 m.-% e kokrrizave mé 1& médha se 0.0063 nﬂls _!( "5 e &\Q- Q:? X
¢ kurUse: & . SExP®
o Jomé tepér se 15 m.-% e kokrrizave mé 1& médha se 0.0063 mm. N

Vlerat mesatare duhet té& caktohen me interpolim linear. N& zonat qé ndodhen midis thellésisé sé de értimit
té ngricave hm dhe thellésiné kritike té depértimit t& ngricave hmin, pérzierja e pérbéré kryesi
té gurta duhet té pérmbajé < 15 m.-% kokrriza me jo mé tepér se 0.02 mm.
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Vierat mesatare t& matura (t& ngjeshjes) dhe vierat individuale kufitare t& saj pérfaqésojné 100% t& vierés sé
¢mimit njési t& ofruar.

Vlerat e poshtme kufitare té aftésisé mbajtése, si dhe vierat e tyre individuale qé shkojn& drejt minimumit (pér
jo mé& shumé se 5% e numrit té pérgjithshém té matjeve), pérfaqésojné 100% té vlerés pér ¢mimin njési té
ofruar.

Diametri i kokrrizés mé t& madhe t& materialit t& gurté q& do t& pérdoret pér mbushjen e trupit té rrugés,
themeleve, ndértimin e shtresave mbrojtése prej materiali t& thyer dhe bazamentin e rrugés nuk duhet t'l
tejkalojé dy té tretat e trashésisé sé shtresés (pra, trashésia e shtresés duhet té jeté deri né 1.5 heré sa
diametri | kokrrizés mé té madhe), por nuk duhet té jeté mé e madhe se 300 mm (10% e peshés sé materialit
mund t& pérmbajé kokrriza me diameté&r 300 deri 400 mm), pérveg rasteve kur kérkohet ndryshe né projekt.
Ndryshime nga specifikimet e dhéna mé sipér mund té lejohen vetém nése cilésité e kérkuara té njé shtresé
tregohen gjaté vendosjes. P&r rastin e materialeve té gurté me kokrriza me diametér mé t& madh se 60 mm,
me anén e testeve paraprake duhet té pércaktohen kéto parametra:

o dendsia e njé shirese materiali me njé trashési 1€ caktuar (metoda alternative e lestimit). e cila mé voné& mund 18
pérdoret si element bazé pér vierésimin e maljeve 1¢ métejshme té shkallés sé ngjeshjes sé materialit 1& vendosur né
sipérfagen e njé shirese;

o pérmbajija optimale e lagéshtisé né material.

N& rastin e kushteve kiimatike jo té favorshme (kur niveli i ujérave néntokésore ose lévizja kapilare e ujérave
arrin deri né kuotén e ngrirjes) materiali shk&mbor qé do pérdoret pér mbushjen e trupit té rrugés, themeleve,
ndértimin e shtresave mbrojtése prej materiali té thyer si dhe ndértimin e bazamentit t& rrugés mund té
vendoset deri n& kuotén e ngrirjes, por me kusht q& t& pérmbajé:

o nése U2 15, 5% m/m e kokrrizave nuk duhet (& jen® mé 1& médha se 0.06 mm;

o nése U> 8, 15% m/m e kokrrizave nuk dihet 18 jené mé 1& médha se 0.06 mm.

N&se materialet shkémbor q& do pérdoren p&r mbushjen e trupit té rrugés, themeleve, ndértimin e shtresave
prej materiali t& thyer si dhe ndértimin e bazamentit t& rrugés nuk jané rezistente ndaj kushteve té caktuara
klimatike, atéher& ato duhet té mbrohen karshi tyre né ményrén e duhur menjéheré pas vendosjes sé tyre né
vepér.

2.2.6 Hirat

Lagéshtia optimale dhe déndésia maksimale jan& ato karakteristika t& hirave, té cilat pércaktohen gjaté
kryerjes sé testimeve paraprake me an&n e testit standart t& Proktor-it. Lloji dhe numri | kétyre testimeve
duhet té pércaktohet nga Inxhinieri Mbikqyrés. Té gjitha llojet e hirave q& kané veti pozolanike dhe
qéndrueshméri volumore jané pérgjithésisht t& pérshtatshme pér t'u pérdorur pér mbushjet e trupit té rrugés,
themeleve, ndértimin e shtresave mbrojtése prej materiali té thyer si dhe ndértimin e bazamentit té rrugés. Né
rast t& kushteve specifike té ndértimit &shté e nevojshme qé pesha e mbushjeve té trupit té rrugés, themeleve
dhe shtresave mbrojtése prej materiali t& thyer t& jeté sa mé e ulét. Gjithashtu, n& kéto raste jané t&
pérshtatshme pér pérdorim hirat qé kané peshé véllimore sa mé té vogél.

2.2.7 Materialet Lidhése

Té gjithé materialet lidhés t& p&rshkruar né seksionin 4.2.2, qé garantojné vetité apo cilésité e
materialit té pérmirésuar dhe/ose pérzierjeve té stabilizuara pér mbushjet e trupit té rrugés, the

pérshtatshméria pér pérdorim e ¢do materiali t& veganté lidhés éshté e nevojshme gé ato t'i nénsh a
paraprakisht testeve paraprake, té& cilat do t& varen nga sa mé poshté:

o loji i materialit lidhés;
o afiésia e lidhjes (rezisienca né shiypje):
o imiésia e kokrrizave sipas Blaine-it (sipérfagja specifike);
o fillimi dhe mbarimi i progesit 12 lidhjes ST
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Lloji dhe numri i testeve qé duhen kryer do t& pércaktohet nga Inxhinieri Mbikqyrés. Pérpara se materiali
lidhés té pérdoret pér pérmirésim dhe/ose stabilizim kimik t& materialit natyror, ai duhet mé paré té
depozitohet n& ményrén e dubur.

2.2.8 Testimi Paraprak i Materialeve

Para fillimit t& punimeve té vendosjes s& materialit pér mbushjen e trupit té rrugés, themeleve, ndértimin e
shtresave mbrojtése prej materiali té thyer, ndértimin e bazamentit té rrugés dhe ndértimin e shtresave prej
dherash t& ngjeshur, duhet sé& pari t& testohen té gjitha cilésité e pércaktuara pér materialet e gurté, dherat,
hirat, binderat dhe pérzierjet pér stabilizim. Zakonisht pér kryerjen e testeve paraprake mjafton marrja e njé
kamploni pér secilin material. N& raste t& vecanta, pér kryerjen e testeve paraprake Inxhinieri Mbikqyrés mund
té kérkoj& marrjen e njé numri mé té madh mostrash. Sipas kérkesds sé Inxhinierit Mbikqyreés, té gjitha testet
paraprake pér pércaktimin e pérshtatshmérisé s& pérdorimit t& materialeve té dherave, gurit, hirave dhe
binderave duhet té nén-kontraktohen apo kryhen nga veté Kontraktori, me pérjashtim té rasteve kur
rezultatet e kétyre testeve jané pjesé e dokumentacionit t& projektit teknik ose e dokumentave té tjera
plotésues. Kontraktori nuk ka té drejté té kérkojé ndonjé pagesé plotésuese pér kryerjen e provave té tilla.

2.3 Metoda e Kryerjes sé& Punimeve / Method of performing works |
2.3.1 Pérgatitja e Sipérfages sé& Bazés I
|

Punimet pér vendosjen e materialit pér mbushjet e trupit té rrugés, themeleve, ndértimin e shtresave
mbrojtése prej materiali t& thyer, ndértimin e bazamentit té rrugés dhe ndértimin e shtresave prej dherash té
ngjeshur mund té fillojné pas pérgatitjes sé sipérfages sé bazés né pérputhje me specifikimet e projektit dhe
kéto kushte teknike dhe/ose kur shtresa e drenazhimit dhe/ose filtrimit t& ujrave éshté vendosur né pérputhje
me kéto kushte dhe, sé fundi, pasi punimet e kryera té jené pranuar nga Inxhinieri Mbikqyrés.

2.3.2 Hedhja né Shtresa e Materialeve dhe e Binderave

Materiali mund té shkarkohet né shtresa vetém kur sipérfagja e bazés &shté e pérgatitur né ményrén e duhur,
dhe pasi pér kété &shté marré mé paré miratimi nga Inxhinieri Mbikqyrés. Sidogofté, Inxhinieri Mbikqyrés ka t&
drejté ta ndérpresé kété aktivitet nése kushtet klimaterike pritet té pérkegésohen, duke specifikuar né kété
rast masat e duhura q& duhet marré pér mbrojtjen e punimeve t& kryera. Né& parim, materialet pér mbushjet e
trupit té rrugés, themeleve, ndértimin e shtresave mbrojtése prej materiali té thyer, ndértimin e bazamentit té
rrugés dhe ndértimin e shtresave prej dherash té& ngjeshur mund té mos shkarkohen direkt mbi sipérfagen e
nén-shtresés, por vetém mbi shtresat e materialit t& shtruar. Pas shkarkimit t& materialit (pérbali€ ose nga
anét) duhet t& b&het pérzirja apo pérpunimi i tij né vend duke pérdorur pér kété qéllim makinerité e duhura.
Pas shkarkimit né shtresa té materialit, lévizje e automjeteve duhet t& shpérndahet né ményré uniforme mbi
té gjithé sipérfagen. Pér transportin né kantjer té materialeve lidhés, qé do t& nevojiten pér pérmirésimin dhe
stabilizimin kimik té dherave dhe/ose materialeve té gurté, duhet té pérdoren makineri té& pérshtatshme.

2.3.3 Shtrimi dhe Nivelimi

shtresave mbrojtése prej materiali té thyer, ndértimin e bazamentit té rrugés dhe ndértimin e shtr
dherash té ngjeshur duhet té shtrohet dhe nivelohet) n& drejtimin gjatésor me njé pjerrési, e cila
e madhe se pjerrésia gjatésore e rrugés sipas projektit. gdo shtresé e veganté e materialit né dre
té rrugés duhet té& shpérndahet n& ményré té tillé qé té& sigurohet pjerrésia térthore e saj me njé g€ 1 2 N7
pjerrési, e cila né rastin e dherave duhet té jeté nga 3—5%. Pér rastet e materialeve shkémbore, h@?ﬁﬁ;.

dherat e stabilizuar kimikisht pjerrésia térthore duhet té jeté e njéjté me pjerrésiné e projektuar té trésés 38 - € '?%,f,/
sipérme té rrugés. 7!« Kf‘_\ y
2

Pér rastet kur, pér shkak té kushteve té terrenit, sipérfagja e pérfunduar e tabanit t& pérbéré prej dherash e
materialesh shkémbor nuk arrin pjerrésing térthore minimale (2—~3%) q& nevojitet pér largimin e duhur té

ujrave, atéheré njé kjo pjerrési térthore duhet t& arrihet pérmes shtresave té paraardhése t& mat 0%
vendosura pér mbushjet e trupit t& rrugés, themeleve, ndértimin e shtresave mbrojtése prej m ttﬁ?bff,

ndértimin e bazamentit té rrugés dhe ndértimin e shtresave prej dherash té ngjeshur. ¢do sht
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